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‘ ‘ o> Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ ‘ 0 Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ ‘ - Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ ‘ E@ Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
Pal nel . QDC ‘ Triagem ‘ 5> Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2
) E@ Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2
Localizagao: Alimentac8o:  220/380V Bifasico (2F+N+T) ‘ ‘ a _ N ) )
Alimentado por: DQa Interruptor simples de uma sec¢éo, embutido em caixa 4x2
Montagem: Embutido ‘ ‘ E@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
Tensao Poténcia Poténcia (ChelirEnite Lo EEiEls e In: Iz: Secéo pela Capacidade de 20D [Pl SEED 0 L Queda de \ \ a
Circuito Descricéo W) Esquema Total (VA) FP Total (W) Nominal | FCA | FCT Projeto Disjuntor | IDR Tipo de Instalacdo C'Ondl(J; éopde Corfente (mm2) Queda de Condutor Considerado Tensio (%) A B Eb@)c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
(A Corrigida (A) (A & Tensédo (mm?) | Adotado (mm2) (m) ‘ ‘ -
1 lluminacéo 01 220,00 FNT 700 VA 1 700 W 3,18 A 1 0,87 3,66 A 10,00 A [Cu/PVC/750VI70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 14 0,28 700 VA @ Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2
2 lluminacéo 02 220,00 FNT 1200 VA 1 1200 W 545 A 1 0,87 6,27 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,48 1200 VA ‘ Circulaggo ‘
3 lluminacao 03 220,00 FNT 1100 VA 1 1100 W 5,00 A 1 0,87 575A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,44 1100 VA ‘ Novo QDG que ‘ - Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
4 TUGs 01 220,00 FNT 1300 VA | 0,8 | 1040 W 591 A 1 0,87 6,79 A 10,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,52 1300 VA / sera instamgo
5 TUGs 02 220,00 ENT 1400 VA | 0,8 1120 W 6,36 A 1 0,87 7,31 A 10,00 A [Cu/PVC/750VI70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 2,5 2,5 14 0,56 1400 VA ‘ = ‘ > | Quadro geral de luz e forga embutido a 1,50 do piso acabado
6 AR - RECEPCAO 220,00 FNT 1500 VA | 0,8 1200 W 6,82 A 1 0,87 7,84 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 6 25 14 0,60 1500 VA ‘ ‘
7 AR- SUPERIENTENDENCIA | 220,00 FNT 1500 VA | 0,8 1200 W 6,82 A 1 0,87 7,84 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,60 1500 VA Recepgao K
8 AR - GERENCIA ENFER. 220,00 FNT 1500 VA | 0,8 | 1200 W 6,82 A 1 0,87 7,84 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,60 1500 VA ‘ QDG existente ‘
9 AR - GERENCIA 220,00 FNT 1500 VA | 0,8 | 1200 W 6,82 A 1 0,87 7,84 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,60 1500 VA ‘ que seré retirado ‘
10 AR - SAUDE BUCAL 220,00 FNT 1500 VA | 0,8 1200 W 6,82 A 1 0,87 7,84 A 16,00 A [Cu/PVC/750V/70°]-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-#2,5 25 25 14 0,60 1500 VA
11 |AR - FATURAMENTO 220,00 | FNT | 1500VA | 0,8 | 1200W | 6,82A | 1 | 0,87 7,84 A 16,00 A [CU/PVCI750VI70°-Un-B1-2Cc | 1-#2,5(24A), 1-#2,5(24A), 1-42,5 2,5 2,5 14 0,60 1500 VA | Sala de espera do SAE |
12 .
13 ‘ ‘ ?—Oltfaitg?jﬁgs embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
14 L e J 2- Eletrodutos instalado nos forros e paredes deverdo ser do tipo
15 PVC rigido
16 Detalhamento troca de QGD - SAE 3- Os condutores ndo cotados serdo de #2,5mm?2, os condutores
17 de retorno serdo de #2,5mm2.
18 4- Os eletrodutos nédo cotados serdo de @20mm.
19 5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores dever&o ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
20 QUANTITATIVOS DE MAT. 6- Os condutores elétricos de distribuicéio dever&o ser de cobre,
Totais: | 7419 VA 6798 VA classe 0,6/1kV, isolagdo em EPR, temperatura 90°C.
Legenda: ITEM UN | QUANT. OBS 7- A secdo do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,
_ A _ . . Mini-Disjuntor monopolar 10 A, CONFORME PROJETO salvo indicag&o contréria.
E(P:'A?t(:r dj Pgtem'af A " :bj CC Orrentte,\?e P.rojfgo (:Dc.)rr'g'?a(AA) (b <in <1z) — N 2,00 8-0 condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegao
FCT:Fa orde Corregfjlo porTgrupamen (o) In: Corren.Z don;ma c; lfjuréor( ) . Cor(a Mini-Disjuntor monopolar 16 A, UN 6,00 CONFORME PROJETO terra ap6s passar pelo quadro geral da instalac&o.
: :Fator de Corregao por Temperatura . Z.. apacidade de conducao de corrente do con UIOF( ) . : : : Mini—Disjuntor monopolar 40 A, UN 1,00 CONFORME PROJETO 9_ Utilizar um Condutor neutro para Cada CirCUitO.
Tipo de Carga Poténcia Instalada (VA)  |Fator de Demand a Poténcia Demandada (VA) Totais do Painel N T 2600 10- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
lluminac&o+TUGs (Residencial) 14214 VA 0,24 3411 VA _ Ponto de luz no teto : CONFORME PROJETO seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.
Poténcia Instalada: 14214 VA Ponto de tomada 10A UN | 27,00 |CONFORME PROJETO 11- As instalages elétricas deveréo ser executadas respeitando
Poténcia Demandada: 3411 VA - os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
UN 1,00
Corrente Total: |37,41 A Ponto padréo de luz na parede CONFORME PROJETO NBR5410:2004,
Corrente Total Demandada: 8,98 A Ponto de tomada para ar UN | 600 | CONFORME PROJETO 12- Todos os pontos metélicos dever&o ser aterrados.
Ponto de interruptor de 1 tecla paralelo UN 2,00 CONFORME PROJETO 13-Para As tomadas sem indica(;é\oI de poténcia foi considerada
X X 100 VA para os ambientes em geral.
Notas: Ponto de interruptor de 1 tecla simples UN | 16,00 | CONFORME PROJETO 14-Todos os eletrodutos de eletricidade deverao estar afastados
Ponto de interruptor de 2 tecla simples UN 3,00 CONFORME PROJETO 0,50m das tUbUlagéeS de gés
Ponto de interruptor de 3 tecla simples UN 1,00 CONFORME PROJETO 15- As alturas dos pontos estdo apre;entadas na §imb0|ogia,
para, no entanto para 0s pontos previstos na arquitetura deverao
Quadro de distribui¢&o p/ 16 disj. UN | 100 | CONFORME PROJETO ter altura compatibilizadas e informadas no projeto arquiteténico.
Quadro de distribui¢éo p/ 6 disj. UN 1,00 CONFORME PROJETO
Fio ou cabo de cobre termopléastico, com 24.00 LIGACAO DO QDC A0 PADRAO DE
isolamento para 750V, se¢éo de 16.0 mm2 M 4 MEDIGCAO EXISTENTE
4 Fio de cobre termoplastico, com isolamento LIGAGAO DOS ULTIMOS PONTOS
Q U AD RO DE AR EAS para 750V, secdo de 2.5 mm2 M | 150,00 | pE LUZ NO TETO ATE O QDC
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" LIGACAO DOS ULTIMOS PONTOS
(32mm), inclusive conexdes M 50,00 DE LUZ NO TETO ATE O QDC
10 PAV. SEC. SAUDE| 176,81m? .
REVISOES I p
] LU%E Y I & PREFEITURA MUNICIPAL DE GUACUI
SAE/CTA 18,00m | |
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